
www.ikar-gmbh.dewww.ikar-gmbh.dewww.ikar-gmbh.de

Abseil-Rettungsgeräte

Vorbildliche Leistung
entlastet den Mitarbeiter.
IKAR Abseil-Rettungsgeräte sind der ideale Partner für die aktive Eigen-
rettung von 2 Personen oder für Evakuierungsmaßnahmen mehrerer 
Personen und für Schulungsmaßnahmen.



Abseil-Rettungshubgeräte 

Abseil-Rettungstechnik
im Rahmen der
Präventiven
Arbeitssicherheit

Zur Bewertung und Auswahl der Rettungs-
technik gehört nicht nur der einmalige 
Rettungsnotfall, sondern auch das sichere 
Durchführen der Rettungsübungen. 

Anwender profitieren von einem umfassen-
den Schutzkonzept mit der fliehkraftgeregelten 
Rettungstechnik.

Standfestigkeit
Das IKAR Kernmantelseil KMS 105 ist speziell auf die An-
forderung der IKAR-Fliehkraft geregelten Rettungstechnik 
abgestimmt.

Automatische 
Sicherheit
Das Fliehkraft geregelte Bremssystem 
reguliert die Abseilgeschwindigkeit auto-
matisch auf 1,2 m/s.
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Abseil-Rettungsgeräte

Sicherheit
beim Heben
Version mit 
Sicherheitshubratschen:

Bei Verlust der Sicherheitshub-
ratschen bei der Rettung 
wird die Verbindung zum 
Laststrang sofort getrennt 
(no touch no funktion). 

Es gibt kein Zu- 
rückschlagen der Hub- 
ratschen. Das schnelle, 
manuelle Heben von Perso-
nen ist durch den direkten 
Hubantrieb umgesetzt.

Leichtes Anheben
ohne Zurücklaufen
Version mit 
Handrad:

Das Anheben ver-
unfallter Personen 
mit dem Handrad 
im Übersetzungs-
verhältnis 1:10 lässt 
sich mühelos bewerk-
stelligen.

Die schaltbare Rücklaufsperre 
verhindert ein zurücklaufen der 
Person zu dem Ausgangspunkt der 
Hubaktion bei Loslassen des Hand-
rades.

Retten
ohne Kraftaufwand
Version mit Powerlifter:

Der Bürstenlose AKKU-Antrieb für Hubhöhen 
bis 200 m garantiert das Heben von verunfallten 
Personen ohne eigene Ermüdungserscheinun-
gen.

Anwendungssicherheit
Der kugelgelagerte Drehwirbel ermöglicht das leichte Drehen des Gerätes, 
auch unter Belastung.



Art.-Nr. Aufhängung Gewicht Abmessungen (mm) Funkion
42-ABS 3a W 2P Drehwirbel 1,2 kg 160 x 90 x 70 Abseilen

42-ABS 3a WH 2P Drehwirbel 1,9 kg 200 x 200 x 120 Abseilen

Art.-Nr. Dimension Gewicht Seil-Ausstattung Funktion
KMS 105-X Ø 10,5 mm 70 g/m bis 20 m, beidseitig Karabiner Abfahrseil
KMS 105 Ø 10,5 mm 70 g/m je weiterer Meter zzgl. Abfahrseil

Abseil-Rettungsgerät Favorit
ABS 3a W und ABS 3a WH
nach EN 341:2011/1A bzw. 1B; EN 1496:2017/A; ANSI/ASSE Z359.4-2013

Entwickelt für Abseil-Rettungsmaßnahmen von 1 bis 2 Personen 
gleichzeitig. Durch das herausragende Bremssystem wird nicht nur 
die beim Abseilvorgang auf die Bremsen einwirkende Belastung mi-
nimiert, sondern auch der Verschleiß.

Das Abseil-Rettungshubgerät Favorit 
ABS 3a WH verfügt zusätzlich über 
eine integrierte Hubfunktion mit um-
schaltbarer Rücklaufsperre und ist 
somit der ideale Partner für die passive 
und aktive Rettung von in Persönlichen 
Absturzschutzsystemen hängenden 
Personen.

ABS 3a W ABS 3a WH

Normen EN 341:2011/1A
ANSI/ASSE
Z359.4-2013

EN 341:2011/1B EN 341:2011/1A
EN 1496:2017/A
ANSI/ASSE
Z359.4-2013

EN 341:2011/1B
EN 1496:2017/A

Nennlast 140 kg 200 kg 140 kg 200 kg
max. Abseilmeter 5.600 800 5.600 800
Minimallast 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg
max. Abseilmeter 15.200 15.200 15.200 15.200
Hubnennlast -- -- 140 kg 200 kg
Nennlast ANSI/ASSE 141 kg -- 141 kg --
Minimallast ANSI/ASSE 59 kg -- 59 kg --
Statische Prüflast 20 kN 20 kN 20 kN 20 kN
Personen 1 2 1 2
Abseilgeschwindigkeit 1,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s
max. Hubleistung -- -- 200 m 200 m
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Art.-Nr. Aufhängung Gewicht Abmessungen (mm) Funkion
42-ABS 3a WH SpeedLift Drehwirbel 3,3 kg 495 x 140 x 120 Abseilen / Heben
42-ABS 3a WH PowerLift Drehwirbel 2,1 kg 220 x 200 x 120 Abseilen / Heben

Akkuschrauber Sechskant 3,0 kg - Antrieb

Art.-Nr. Dimension Gewicht Seil-Ausstattung Funktion
KMS 105-X Ø 10,5 mm 70 g/m bis 20 m, beidseitig Karabiner Abfahrseil
KMS 105 Ø 10,5 mm 70 g/m je weiterer Meter zzgl. Abfahrseil

Abseil-Rettungsgeräte

Abseil-Rettungsgeräte Favorit
ABS 3a WH Speedlift und Powerlift
nach EN 341:2011/1A bzw. 1B; EN 1496:2017/A

ABS 3a WH SpeedLift

Das universelle Rettungsgerät hat einen direkten Antrieb (1:1). Dies
ermöglicht eine schnelle Hubfunktion für das Anheben von max.  
2 Personen. Die Besonderheit an diesem Gerät sind die Sicher-
heitsratschen, die mit einem „no touch no function“ Mechanismus 
ausgestattet sind. Mit dieser Funktion, kann der Hub-Mechanismus 
direkt aktiviert oder deaktiviert werden.

 ● Sicherheits-Ratschenantrieb (no touch no function)
 ● Umlenkpunkte am Gerätegehäuse
 ● Kugelgelagerter Drehwirbel
 ● Schaltbare Rücklaufsperre
 ● Abfahrseil KMS 105 EN 1891 A

ABS 3a WH PowerLift

Die Kombination aus unserem leistungsstarken Abseil-Rettungs-
gerät und dem Akkuschrauber mit einem 8.0 Ah Akku, bringen 
das Abseil-Rettungshubgerät auf eine Hubleistung von 200 m. Die 
magnetische Verbindung zwischen Akkuschrauber und Abseil-Ret-
tungsgerät gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit.

 ● Akkuschrauber mit 2 Akkus
 ● Ladegerät, Drehmomentvervielfältiger, Handgriff
 ● 1 Akku für max. 107 m Hub
 ● Hubgeschwindigkeit frei wählbar
 ● Abfahrseil KMS 105 EN 1891 A



Art.-Nr. Aufhängung Gewicht Abmessungen (mm) Funkion
42-ABS 4 W Drehwirbel 1,7 kg 250 x 97 x 79 Abseilen

42-ABS 4 WH Drehwirbel 3,2 kg 250 x 200 x 128 Abseilen / Heben

Art.-Nr. Dimension Gewicht Seil-Ausstattung Funktion
KMS 105-X Ø 10,5 mm 70 g/m bis 20 m, beidseitig Karabiner Abfahrseil
KMS 105 Ø 10,5 mm 70 g/m je weiterer Meter zzgl. Abfahrseil

Abseil-Rettungsgerät Bison
ABS 4 W und ABS 4 WH
nach EN 341:2011/1A; EN 1496:2017/A; ANSI/ASSE Z359.4-2013

Das Abseilgerät Bison ABS 4 W ist die Revolution im Bereich der 
Leistungsfähigkeit und Qualität der weltweit gültigen, aktuellen tech-
nischen Sicherheitsstandards für Rettungstechnik mit automatischer
Geschwindigkeitsregulierung. 

Die fliehkraftgesteuerten Bremsen halten die Geschwindigkeit wäh-
rend des gesamten Abseilvorganges konstant und ermöglichen 
dadurch eine schnelle und sichere Rettung bei Evakuierungsmaß-
nahmen im Pendel-Abseilverfahren von 2 Personen gleichzeitig.
Zusätzlich kann die Abseilgeschwindigkeit am gegenläufigen Seil 
mit Hilfe der Umlenkpunkte und Seilführungsnut am Gerät beein-
flusst werden.

Das Bison ABS 4 W ist somit der ideale Partner für die aktive Eigen-
rettung oder für Evakuierungsmaßnahmen mehrerer Personen und 
für Schulungsmaßnahmen.

Das Bison ABS 4 WH ver-
fügt zusätzlich über eine 
integrierte Hubfunktion mit um-
schaltbarer Rücklaufsperre und ist 
somit ideal für die aktive und pas-
sive Rettung von in Persönlichen 
Absturzschutzsystemen hängen-
den Personen.

ABS 4 W ABS 4 WH

Normen EN 341:2011/1A
ANSI/ASSE
Z359.4-2013

EN 341:2011/1A
EN 1496:2017/A
ANSI/ASSE
Z359.4-2013

Nennlast 200 kg 200 kg
max. Abseilmeter 3.800 3.800
Minimallast 50 kg 50 kg
max. Abseilmeter 11.000 11.000
Hubnennlast -- 200 kg
Nennlast ANSI/ASSE 282 kg 282 kg
Minimallast ANSI/ASSE 59 kg 59 kg
Statische Prüflast 20 kN 20 kN
Personen 2 2
Abseilgeschwindigkeit 1,5 m/s 1,5 m/s
max. Hubleistung -- 200 m
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Art.-Nr. Aufhängung Gewicht Abmessungen (mm) Funkion
42-ABS 4 WH SpeedLift Drehwirbel 3,7 kg 495 x 140 x 120 Abseilen / Heben
42-ABS 4 WH PowerLift Drehwirbel 3,2 kg 200 x 200 x 120 Abseilen / Heben

Akkuschrauber Sechskant 3,0 kg - Antrieb

Art.-Nr. Dimension Gewicht Seil-Ausstattung Funktion
KMS 105-X Ø 10,5 mm 70 g/m bis 20 m, beidseitig Karabiner Abfahrseil
KMS 105 Ø 10,5 mm 70 g/m je weiterer Meter zzgl. Abfahrseil

Abseil-Rettungsgeräte

Abseil-Rettungsgeräte Bison
ABS 4 WH Speedlift und Powerlift
nach EN 341:2011/1A; EN 1496:2017/A

ABS 4 WH SpeedLift

Das universelle Rettungsgerät hat einen direkten Antrieb (1:1). Dies
ermöglicht eine schnelle Hubfunktion für das Anheben von max.  
2 Personen. Die Besonderheit an diesem Gerät sind die Sicher-
heitsratschen, die mit einem „no touch no function“ Mechanismus 
ausgestattet sind. Mit dieser Funktion, kann der Hub-Mechanismus 
direkt aktiviert oder deaktiviert werden.

 ● Sicherheits-Ratschenantrieb (no touch no function)
 ● Umlenkpunkte am Gerätegehäuse
 ● Kugelgelagerter Drehwirbel
 ● Schaltbare Rücklaufsperre
 ● Abfahrseil KMS 105 EN 1891 A

ABS 4 WH PowerLift

Die Kombination aus unserem leistungsstarken Abseil-Rettungs-
gerät und dem Akkuschrauber mit einem 8.0 Ah Akku, bringen 
das Abseil-Rettungshubgerät auf eine Hubleistung von 200 m. Die 
magnetische Verbindung zwischen Akkuschrauber und Abseil-Ret-
tungsgerät gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit.

 ● Akkuschrauber mit 2 Akkus
 ● Ladegerät, Drehmomentvervielfältiger, Handgriff
 ● 1 Akku für max. 107 m Hub
 ● Hubgeschwindigkeit frei wählbar
 ● Abfahrseil KMS 105 EN 1891 A



Art.-Nr. Einsatzlänge Gewicht Tragkraft Abmessungen (mm)
42-HAS 9 9,00 m Seil 5,0 kg 136 kg 455 x 160 x 120

42-HAS 18 18,00 m Seil 11,0 kg 136 kg 580 x 232 x 135
42-HAS 30 30,00 m Seil 17,0 kg 136 kg 610 x 280 x 140
42-HAS 9 E 9,00 m VA-Seil 5,0 kg 136 kg 455 x 160 x 120

42-HAS 18 E 18,00 m VA-Seil 11,0 kg 136 kg 580 x 232 x 135

Anwendung: 

Absturzsicherung, Retten 

Einsatzgebiete: 

Industrie 

HAS
Abseilgerät mit Freilauf im Seileinzug / Seilauszug
nach EN 341:2011/1C; EN 360:2002

Die IKAR HAS Abseil-Rettungsgeräte werden zur 
Absturzsicherung von Personen auf hochgelege-
nen Arbeitsplätzen eingesetzt, wo eine Rettung 
von Personen durch andere Mitarbeiter nicht mög-
lich ist oder eine Fluchtrettung (Gefahr durch Feuer 
oder Verpuffung) der Personen notwendig ist z. B. 
bei Verladetätigkeiten auf Tank- bzw. Kesselwagen, 
einer Arbeitsplattform, wenn der Rettungsweg nach 
unten frei von Hindernissen ist. 

Während der Arbeitsbewegung kann sich die Per-
son im Ein- und Auszugbereich des Gerätes frei 
bewegen, ohne gegen einen Bremswiderstand zu 
arbeiten. Somit wird kein Verschleiß an der Bremse 
erzeugt. 

Im Falle eines Sturzes rasten Sperrklinken in das 
Getriebe ein, welches mit der Fliehkraftbremse ver-
bunden ist. Jetzt wird die Person sicher nach unten 
abgeseilt. Im Gefahrfall kann sich die Person durch 
einen Sprung ins Gerät aus dem Gefahrenbereich 
retten und wird sicher nach unten abgeseilt.  

Der Karabinerhaken mit Fallindikator am Verbin-
dungsmittel des Gerätes zeigt dem Anwender, ob 
das Gerät durch einen Sturz belastet wurde und ge-
prüft werden muss.

 ● Nennlast EN: 136 kg
 ● Prüflast EN 341: 170 kg
 ● 0,5 m/s max. Abseilgeschwindigkeit
 ● Zum Sichern von 1 Person
 ● Aluminiumgehäuse
 ● Ø 4,8 mm Stahlseil /  

verzinktes Stahlseil
 ● 185 mm Karabinerhaken
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Art.-Nr. Einsatzlänge Gewicht* Gehäuse Abmessungen (mm)
41-KSET/z61* bis 50 m KMS 105 12,0 kg Kunststoff 555 x 428 x 211
41-KSET/z62* 50 - 150 m KMS 105 23,0 kg Kunststoff 687 x 528 x 276
41-KSET/z63* 150 - 200 m KMS 105 28,0 kg Kunststoff 687 x 528 x 366

41-BSET bis 200 m KMS 105 1,3 kg Kunststoff 1100 x 500
41-ASET bis 200 m KMS 105 4,6 kg Aluminium 775 x 385 x 375

* Pos. 1-3: Gewichtsangaben beziehen sich auf die jeweilige Ausstattung mit max. Seillängen von 50, 150 und 200 Metern.

Abseil-Rettungsgeräte

Anwendung: 

Transportieren, Aufbewahren 

Einsatzgebiete: 

Industrie, Windkraft, Freileitungen,  
Befahrgeräte für Höhenzugang 

Vakuumset
für Abseil-Rettungsgeräte ABS 3 / ABS 4

Komplette langzeit Aufbewarungs- und Transport-
verpackung der Rettungs- und Evakuierungssyteme 
vorbereitet für Gerätetyp ABS 3a WH/W oder  ABS 4 
WH/W mit notwendigen Zubehör.

 ● Wahlweise stehen ein verplombter hochwertiger 
Hartschalenkoffer, ein wasserdichter Beutel oder 
eine Aluminiumkiste zur Verfügung

 ● Inhalt ist im vakuumierten Kunststoffbeutel mit 
Feuchtigkeitsindikator verpackt und dadurch 
extrem langzeitgeschützt

 ● Resistent gegen äußere Umwelteinflüsse
 ● Inhalt ist 10 Jahre wartungsfrei




